门诊自助闸机项目院内采购调研公示
 
第一部分 须知前附表
 
	序号
	主　　　要　　　 内　　　 容

	1
	调研报名公示开始时间：2022年  4  月　8　日北京时间
调研报名截止时间：2022年　4 月　14　日下午17分北京时间
(报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介)

调研会时间：调研会议时间另行通知　

	2
	项目：    门诊自助闸机项目

	3
	文件正本　 1　份，副本　 2　份。

	4
	文件递交处：　福建省肿瘤医院 网络办会议室　

	5
	上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。


地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院科研楼四楼网络办
邮　编： 350014　 
电　话： 0591-83660063-8822
联系人： 金工
 
 







1、 采购内容

	合同包
	采购标的
	数量/单位
	预算限价

	1-1
	门诊自助闸机项目
	1
	14万


2、 软件技术功能及服务要求
1.门诊自助闸机软件功能要求
	技术功能模块
	功能要求说明

	健康防疫云管理系统
	功能说明
	1. 通过接入测温设备门禁、测温设备人员通道、人证访客终端等设备，提供健康码\行程码、疫苗、核酸信息等核验对人员出入场景实现有效的管控。

	
	福建码功能
	2. 能对接福建健康码、旧八闽码通过；

	
	数据图墙
	3. 在数据图墙，提供数据上墙的服务，包括实时数据的展示、下辖组织的数据统计等

	
	微信访客预约
	4. 支持微信访客预约，线上审批等功能

	
	短信告警
	5. 体温异常、黄码异常、红码异常、黑名单人员，推送短信，实时布控，无需购买第三方短信包，即开即用

	
	门禁权限管控
	6. 可以对用户进行添加、删除、启用、禁用、移动部门、重置密码、修改等操作

	
	人员管理
	7. 可以对员工进行添加、修改、删除操作

	
	数据统计
	8. 在线统计、每日数据图表、绿码、黄码等正常异常人员，并一键生成防疫统计数据报表；

	
	行程码、核酸、疫苗
	9. 系统的后台必须要所有同行人员的手机号、身份证号，可实时追溯；（提供后台的截屏佐证，并加盖公章）

	
	
	10.福建省内有在医疗成功实施的案例，合同里面需要清晰涉及行程数据、疫苗数据、核酸数据核查的内容，需要附合同复印件加盖公章佐证，并提供原件现场备查；

	
	
	11.人脸识别产品必须提供个人14天内每日停留城市（含中高风险地区）信息展示，根据个人身份信息(身份证号)或者手机号码获取其14天内每日停留城市（含中高风险地区）的信息，及相关行程的时间；（需提供产品上线后真实的截屏，并附合同佐证，加盖公章）

	
	
	12.人脸识别产品前端页面必须提供个人疫苗接种信息，根据个人身份信息（身份证号）获取疫苗相关数据展示，例如累计针数和最后一针完成的时间；（需提供产品上线后真实的截屏，并附合同佐证，加盖公章）

	
	
	13.人脸识别产品前端页面必须提供核酸检测数据查询接口封装、维护，根据受限被核查人员姓名、身份证号码，查询其核酸检测结果。（需提供产品上线后真实的截屏，并附合同佐证，加盖公章）

	
	
	14.系统后台必须提供全国中高风险区域的字典，每日数据更新；

	
	
	15.系统的后台必须要有人脸抓捕功能，可实时追溯； 

	
	
	16.系统的后台必须要所有通行人员的14天通行记录，可实时追溯； 



2.门诊自助闸机硬件参数要求
	功能模块要求
	功能要求

	设备屏参
	 设备采用 7 英寸LCD 触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度不低于350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04，采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。

	设备系统参数
	设备采用嵌入式Linux系统 ；支持人脸、刷卡（包括 M1 卡、CPU 卡、NFC 卡、二代身份证等）、二维码和密码识读，支持外接身份证阅读器模块读取身份证信息。

	设备容量
	 设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。

	热成像功能
	设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

	设备测温功能
	 设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

	使用环境
	 设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。

	口罩参数
	设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；同时应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

	设备接口
	设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN（10M/100M/1000M 自适应）*1 ，；RS485*1；韦根*1； USB *2；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；机械防拆开关*1；具有指纹/蓝牙模块扩展接口；具有外接身份证模块扩展接口

	设备网络参数
	设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。

	设备性能参数
	  设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率大于99.9%；设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

	设备高级功能
	11、           设备系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。

	设备软件兼容
	12、           设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息；远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。

	设备网络配置
	13、           设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。

	设备扩展功能
	14、           设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能；支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

	黑名单功能
	15、           设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台。



 
三、本次调研说明
欢迎有意向的供应商参与本次调研。
1、 参加调研会的公司应准备健康码、行程码、48内核酸检测报告；
2、 准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（可提供U盘）。
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项目文件回执单
请有意参与的各公司在项目公示期内将回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。
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